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Nº Desenho :

S/E

Escala :

FOLHA DE DIAGRAMAS DOS NOVOS QUADROS ELÉTRICOS

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO I:

CARACTERISTICAS GERAIS DOS PAINÉIS

A0-EL-CMPG-PE-003-R2

A) CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:

·       GRAU DE PROTEÇÃO : IP 54.

·       FECHO TIPO:RÁPIDO.

·       ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL EM ACRÍLICO.

·       ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS EM ACRÍLICO.

A-1) QUADROS EM BAIXA TENSÃO PARA EMBUTIR  EM PAREDE:

·       FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO (VERIFICAR ESPESSURA DAS CHAPAS EM MEM. DESCRITIVO).

·       MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS (INDEPENDENTE DA CAIXA) ATRAVÉS DE PLACAS DE MONTAGEM.

·       ESPELHO DE PROTEÇÃO INTERNA EM CHAPA DE AÇO ARTICULÁVEL, OU EM POLICARBONATO,

COM RECORTE PARA ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, GARANTINDO A SEGURANÇA DO OPERADOR.

B) OUTRAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

·       BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO (99,9%) DIMENSIONADOS E PINTADOS CONFORME

        NBR-IEC-60439-1, PRETO/ BRANCO/ VERMELHO/ AZUL/ VERDE (RSTNT).

·       CABOS E FIAÇÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM A NORMA NBR-IEC-60439-1 ,COM

TERMINAIS APROPRIADOS E ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO.

C) CARACTERÍSTICAS DE PINTURA E ACABAMENTO :

·       LIMPEZA MECANICA DA CHAPARIA POR MEIO DE JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO

ANGULAR TIPO SAE-G50 (0,35-0,117mm).

·       APLICAÇÃO DE PINTURA DE ACABAMENTO EM PÓ EPOXI ELETROSTÁTICO (60 MICRA).

·       COR DE ACABAMENTO PADRÃO : CINZA MUNSELL N6,5.

D) NORMAS :

·       CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A NBR 6808 E NBR 5410.

E) NÃO SERÁ ADMITIDA A REDUÇÃO SO TAMANHO DOS TERMINAIS PARA ENCAIXE NO DISJUNTOR.

F) O FABRICANTE DOS QUADROS DEVERÁ FORNECER O DESENHOS CONSTRUTITVOS E ENTREGÁ-LOS

DENTRO DO PORTA DOCUMENTOS.

G) AFIXAR NA PORTA DO QUADRO A INDICAÇÃO:   

"ATENÇÃO QUADRO DE ENERGIA".

NOTAS COMPLEMENTARES

1 - O INSTALADOR DEVERÁ PREVER O MAPEAMENTO E A IDENTIFICAÇÃO  (FÍSICA E EM PROJETO "AS-BUILT")

DOS CIRCUITOS DOS PAINÉIS QGD-01 E 02 QUE CONTEMPLAM A INDICAÇÃO "NOTA", INSERINDO NAS FOLHAS DE DIA- 

2 - OBSERVAR DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DOS QUADROS ELÉTRICOS CONTEMPLADAS EM CADERNO TÉC-

POTENCIA

      (W)

TENSÃO

      (V)

DISJUNT.

    (IN)

SECÇÃO

    (mm²)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

220

350A

185

QDG-01

S/ ESC.

1

DISJUNTOR

Num. de Polos :  3

In: 630A - CAIXA MOLDADA  18ka/220V

88.525

2 240 220

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

3 x #240mm²+  T + N

VEM QUADRO ENTRADA DE ENERGIA

BARRA

TERRA

BARRA

NEUTRO

-

T

3x#2,5mm²+T

DJM

2,5-4A

CABO

#2,5mm²

DIAGRAMA ELÉTRICO - QC-BOMBA  - "NOVO"

#2,5mm²

1,5  mm²

AM

F

1413

1,5  mm²

CZ

N

ACIONAMENTO BOMBA

X1

X2

COMANDO

ENERGIZADO

X1

X2

13

14

C

BOMBA

LIGADO

1

2

AM

#1,5mm²

CZ

#1,5mm²
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1 06/12/19 AJH

220 120 3-

ANEXO 3

NOTA

ANEXO 2

NOTA

DISJUNT.

(IN)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

POTENCIA

      (W)

0 10 50A 220 -

SECÇÃO

    (mm²)

TENSÃO

      (V)

BOMBA

INCENDIO

POTENCIA

      (W)

TENSÃO

      (V)

DISJUNT.

    (IN)

SECÇÃO

    (mm²)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

220

QDG-02

S/ ESC.

1

DISJUNTOR

Num. de Polos :  3

In: 630A - CAIXA MOLDADA  18ka/220V

ANEXO 4

-

2 - 220

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

3 x #240mm²+  T + N

VEM QUADRO ENTRADA DE ENERGIA

BARRA

TERRA

BARRA

NEUTRO

-

220 - 3-

NOTA

IDENTIFICAÇÃO

NOTA

DISJUNT.

(IN)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

POTENCIA

      (W)

SECÇÃO

    (mm²)

TENSÃO

      (V)
POTENCIA

      (W)

TENSÃO

      (V)

DISJUNT.

    (IN)

SECÇÃO

    (mm²)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

220 63 16

QD-ANEXO 1

S/ ESC.

3

DISJUNTOR

Num. de Polos :  3

In: 250A - CAIXA MOLDADA  18ka/220V

QDFL-3

11.250

4 35 100 220

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

3+N  #185mm²+  T #95mm²

VEM DO QGD1

BARRA

TERRA

BARRA

NEUTRO

21.800

220 150 70 143.800

2 - - 220 -

TERREO

QDAC

1ºPAV.

QDFL-10

1ºPAV.

RESERVA

DISJUNT.

(IN)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

POTENCIA

      (W)

SECÇÃO

    (mm²)

TENSÃO

      (V)

220 20 4 5730

6 20 - 220 -

QC-BOMBA

RESERVA

POTENCIA

      (W)

TENSÃO

      (V)

DISJUNT.

    (IN)

SECÇÃO

    (mm²)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

220 40 6

QD-AC

S/ ESC.

1

DISJUNTOR

Num. de Polos :  3

In: 150A - CAIXA MOLDADA  18ka/220V

AC-1

7.300

2 6 40 220

QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL - ANEXO 1

3 x #70mm² +  T#35 + N#35

VEM DO QD-ANEXO1

BARRA

TERRA

BARRA

NEUTRO

DISJUNT.

(IN)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

POTENCIA

      (W)

SECÇÃO

    (mm²)

TENSÃO

      (V)

220 40 - 7-

8 - 32 220 -

RESERVARESERVA

7.300

220 40 6 3

AC-1

7.300

220 40 6 5

AC-1

7.300

AC-2

4 6 40 220

7.300

AC-2

6 6 40 220

7.300

AC-2

POTENCIA

      (W)

TENSÃO

      (V)

DISJUNT.

    (IN)

SECÇÃO

    (mm²)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

220 20 2,5

QDFL-10

S/ ESC.

1

DISJUNTOR

Num. de Polos :  3

In: 100A - CAIXA MOLDADA  10ka/220V

448

QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL - ANEXO 1

VEM DO QD-ANEXO1

BARRA

TERRA

BARRA

NEUTRO

DISJUNT.

(IN)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

POTENCIA

      (W)

SECÇÃO

    (mm²)

TENSÃO

      (V)

LISTA DE CARGAS  - QDFL-10  220/127V-3Ø   -  1ºPAVIMENTO

LISTA DE CARGAS  - QDFL-3  220/127V-3Ø   -  TÉRREO

QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL - ANEXO 1

3 x #4mm² +  T

VEM DO QD-ANEXO1

ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO
336

220202,52

220 20 2,5 3

772

ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO
512

220202,54

220 20 2,5 5

800

ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO
1664

220202,56

220 20 2,5 7

1344

ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO
416

220202,58

220 20 2,5
9

-

ILUMINAÇÃO

RES.

TUG's  - S.REUNIÃO
900

220202,510

220 20 2,5 11300 TUG's  - S.PRESID.
1400

220202,512TUE's  - S.REUNIÃO

DPS-R 40kA/275V II
-

127206DPS

-
12720

-
12720

DPS

DPS

6

6

DPS-S 40kA/275V II

DPS-T 40kA/275V II

220 20
2,5

13

700

1100
220202,514TUG's  - PLENÁRIO I TUG's  - PLENÁRIO II

220 20 2,5 15
300

-
12720-16

RACK

RESERVA

127 20 2,5 17-

RESERVA
-

12720-18

RESERVA

220 32 6 19

5500

Chuveiro

RESERVA
-

22032-20

220 32 - 21

-

reserva

RESERVA
-

22020-22

127 20 - 23

-

reserva

RESERVA
-

22020-24

3+N  #35mm²+  T #25mm²

POTENCIA

      (W)

TENSÃO

      (V)

DISJUNT.

    (IN)

SECÇÃO

    (mm²)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

220 20 2,5

QDFL-3

S/ ESC.

1

DISJUNTOR

Num. de Polos :  3

In: 63A - CAIXA MOLDADA  10ka/220V

224

QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL - ANEXO 1

VEM DO QD-ANEXO1

BARRA

TERRA

BARRA

NEUTRO

DISJUNT.

(IN)

CIRC.

DESCRIÇÃO DO

CIRCUITO

POTENCIA

      (W)

SECÇÃO

    (mm²)

TENSÃO

      (V)

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO

220
220202,52

220 20 2,5 3
1392

ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO
640

220202,54

220 20 - 5
-

ILUMINAÇÃO RES.
-

22020-6

7 8

9 TUG's  -SALAS10

220 20 2,5 11

400

RESERVA
-

220202,512

TUGs  - WC's

DPS-R 40kA/275V II
-

127206DPS

-
12720

-
12720

DPS

DPS

6

6

DPS-S 40kA/275V II

DPS-T 40kA/275V II

- 13 14

15

RESERVA
-

22032-18

220 32 - 17

-

reserva

3+N  #16mm²+  T #16mm²

DPS-R 40kA/275V II
-

127206DPS

-
12720

-
12720

DPS

DPS

6

6

DPS-S 40kA/275V II

DPS-T 40kA/275V II

ILUMINAÇÃO RES.

220 20 2,5
900

TUGs  - COPA/HALL
900

220202,5 TUGs  - S.NOBRE

220 20 2,5
1100

TUGs  -S. TI
700

220202,5

127 20RESERVA RESERVA
-

127202,5

127 20

-

RESERVA

TUE- TORNEIRA
2000

220202,516

19127 20

-

RESERVA

2 25/05/20 AJH REVISÃO GERAL

·       MONTAGEM EMBUTIDA, EXCETO AOS QDG'S-01 E 02, DE CONCEPÇÃO SOBREPOSTA. 

H) FABRICANTES DE REFERÊNCIA DOS COMPONENTES DOS QE's:  SIEMENS, SCHNEIDER, WEG 

-

QD

ANEXO 1

Ajuste

termico

magne-

co

4 220 -

RESERVA

240

- 4 - 220 -
RESERVA

AJUSTE TERMICOAJUSTE TERMICO

AJUSTE TERMICO

AJUSTE TÉRMICO AJUSTE TÉRMICO

AJUSTE TÉRMICO

IDENTIFICAÇÃO

NOTA

225A

Ajuste

termico

magne-

co

350A

Ajuste

termico

magne-

co

225A

Ajuste

termico

magne-

co

350A

Ajuste

termico

magne-

co

160A

Ajuste

termico

magne-

co

350A

Ajuste

termico

magne-

co

160A

Ajuste

termico

magne-

co

REVISÃO GERAL

I)  QDG'S-01 E 02 DEVERÃO PREVER PADRÃO CONSTRUTIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À AÇÃO DA INTEMPÉRIE.

GRAMAS PELO MESMO FORNECIDAS AO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, A SECÇÃO NOM.

DO CABEAMENTO, BEM COMO A POTÊNCIA ORIGINADA DE CADA CIRCUITO ALIMENTADOR, COMPLEMENTANDO AS 

INFORMAÇÕES DESTE PROJETO EXECUTIVO.

NICO, ÀS QUAIS SERÃO TOMADAS COMO COMPLEMENTARES ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTA FOLHA DE PROJETO.
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