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Nº Desenho :

S/ESC.

Escala :

DETALHES GERAIS DE ELÉTRICA

PROJETO EXECUTIVO 

A0-EL-CMPG-PE-006-R0

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS EM LAJE COM PINO WALSYWA

ESCALA: SEM ESCALA

TIRANTE METÁLICO ø1/4''

 FAB. MOPA OU EQUIVALENTE

PROLONGADOR PARA

SUSPENSÃO

PINO WALSYWA

LAJE

GANCHO VERTICAL FAB.

MOPA OU EQUIV.

A CADA 1,5 M NO MÁXIMO

ELETROCALHA EM CHAPA COM TAMPA

 DIMENSÕES CONFORME PROJETO

DETALHE DE INFRA SOBREPOSTA (CÂMERA/RECEPTOR/SENSOR/BOTÃO DE PÂNICO)

ESCALA: SEM ESCALA

TECLADO E BOTÃO DE PÂNICO

DEVEM ESTAR A PARTIR DE 1,30

Á 1,50m DO PISO ACABADO

SENSORES E RECEPTORES DEVEM

ESTAR A PARTIR DE 2,20 À 2,50m

DO PISO ACABADO OU A 0,15m

ABAIXO DO FORRO

CONDULETE 4X2

PAREDE OU COLUNA

LAJE

FORRO

ELETRODUTO GALVANIZADO ø1''

PERFILADO

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO NA LAJE COM PINO
WALSYWA

ESCALA: SEM ESCALA

TIRANTE METÁLICO

ø1/4'' FAB. MOPA OU

EQUIVALENTE

PERFILADO METÁLICO,

DIMENSÕES CONFORME

PROJETO

GANCHO CURTO PARA

PERFILADO

PORCA SEXTAVADA 1/4

COM ARRUELA LISA 1/4''

PROLONGADOR PARA

SUSPENSÃO

PINO WALSYWA

LAJE

DETALHE DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE
PERFILADO

ESCALA: SEM ESCALA

GANCHO DE FIXAÇÃO

NA LAJE

PERFILADO

GALVANIZADO

GANCHO

PORCA

SEXTAVADA  1/4''

ARRUELA LISA  1/4''

DETALHE DE SAÍDA SIMPLES DE PERFILADO PARA ELETRODUTO

ESCALA: SEM ESCALA

ELETRODUTO DIAMETRO

EM PROJETO

PERFILADO

GALVANIZADO

SAÍDA SIMPLES DE

PERFILADO PARA

ELETRODUTO

PERFILADO 38x38

SAIDA LATERAL DUPLA DE

PERFILADO PARA ELETRODUTO

LUVA PARA

ELETRODUTO

CURVA DE 90º P/

ELETRODUTO

ELETRODUTO

RIGIDO

ABRAÇADEIRA

TIPO "D"

PAREDE

ESCALA 1:25

DETALHE DA SAIDA DE PERFILADO

PARA ELETRODUTO

VISTA FRONTAL

PISO

VISTA LATERAL

PISO

ESPELHO P/ 1 FUNÇÃO

RETANGULAR
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ELETRODUTO

FLEXIVEL

CAIXA DE LUZ

RETANGULAR 4"x2"

(EMBUTIR)

CABOS

UNIPOLAR

INTERRUPTOR

SIMPLES 10A

INTERRUPTOR

SIPLES 10A

ESPELHO P/ 1 FUNÇÃO

HEXAGONAL

PARAFUSO

PARAFUSO

PAREDE

INTERRUPTOR SIMPLES 10A EMBUTIDO NA PAREDE

ESCALA 1:25

VISTA FRONTAL

PISO

VISTA LATERAL

PISO

ESPELHO P/ 1 FUNÇÃO

HEXAGONAL

V
E
R
 
A
L
T
U

R
A
 
E
M

 
P
R
O

J
E
T
O

V
E
R
 
A
L
T
U

R
A
 
E
M

 
P
R
O

J
E
T
O

ELETRODUTO

FLEXIVEL

CAIXA DE LUZ

RETANGULAR 4"x2"

(EMBUTIR)

CABOS

UNIPOLAR

TOMADA

HEXAGONAL

TOMADA

HEXAGONAL

ESPELHO P/ 1 FUNÇÃO

HEXAGONAL

PARAFUSO

PARAFUSO

PAREDE

TOMADA HEXAGONAL EMBUTIDO NA PAREDE

ESCALA 1:25

BARRA

ROSCADA

ø1/4"

DETALHE DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO

FIXADA EM PERFILADO

ESCALA 1:20

LAJE ACABADA

GANCHO CURTO

P/ PERFILADO

CAIXA DE TOMADA

P/ PERFILADO

CABO PP

3x2,5mm²

FORRO

LUMINÁRIA RETANGULAR

DE EMBUTIR NO FORRO

PLUG MACHO 2P+T

GANCHO CURTO

P/ LUMINÁRIA

PERFILADO

#38x38mm

PARA TUBOS C/ Ø<2" :

S/ ESCALA

PARA TUBOS C/ Ø>2.1/2" :

VERGALHÃO

ROSCA INTEIRA

DUPLA ALTA

BUCHA S-8

PARAFUSO COM

PORCA

SEXTAVADA

JUNÇÃO ANGULAR

3/8 " 

5/8 " 

1/2 " 

3/4 " 

3/8 " 

1/2 " 

5/8 " 

3/4 " 

CHUMBADORPORCA

25 A 40 mm

100 a 150 mm

50 a 80 mm

200 mm

Ø DO TUBO VERGALHÃO

3/8 " 

1/2 " 

5/8 " 

3/4 " 

TUBO

Ø>2.1/2"

Ø<2"

ECONÔMICA

TUBO

CONTRA PORCA

PORCA SEXTAVADA/

BRAÇADEIRA TIPO

UNIÃO HORIZONTAL

CONTRA PORCA

PORCA SEXTAVADA/

BRAÇADEIRA TIPO

DETALHE DE SUPORTE FIXADO NA LAJE

ESCALA: SEM ESCALA

CAIXA 4X2"

EMBUTIDA NA

PAREDE

PLACA 4X2"

PARA TOMADA

2P+T

TOMADA 2P+T

ELETRODUTO

PISO PISO

VISTA LATERAL
VISTA FRONTAL

Sem escala

DETALHE DE SAÍDA DE TOMADA EMBUTIDA EM ALVENARIA

ESCALA: SEM ESCALA

SUSPENSÃO P/ TIRANTE

CHUMBADOR OU FINCA PINO

VERGALHÃO 3/8"

PORCA 3/8"

SAÍDA LATERAL Ø1/2"

GANCHO CURTO

BOX CÔNICO Ø1/2"

COM BUCHA E ARRUELA

PERFILADO LISO 38x38mm

TOMADA

CABO TIPO AFUMEX

DETALHE GENÉRICO DA ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

ESCALA: SEM ESCALA

ALVENARIA

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA TIPO

UNIÃO HORIZONTAL

PARAFUSO COM

BUCHA S-8

DETALHE DE SUPORTE NA PAREDE

ESCALA: SEM ESCALA

PERFILADO LISO C/ TAMPA 38x38 mm

LUMINÁRIA

CABO PP 3x1,0 mm²

PRENSA CABO

TOMADA MACHO + FEMEA 3P

FORRO

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DE
LUMINÁRIA

ESCALA: SEM ESCALA

EXEMPLO DE SUBIDA NO BALCÃO CAIXA DE DADOS E ELÉTRICA

ESCALA: SEM ESCALA
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